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Perdita economica diretta come % di CR
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Frequenza media annua disuperamento A=1/T,




Il campione di edifici danneggiati

. L’Attivita della “Filiera Fintecna-RelLUIS-Cineas”

BoC " 1.550 P.C.
10.430 richieste 6.866 U.I.C.
[19.336 richieste _ di contributo | _ 2014ULL 5.775 Edifici ]
di contributo ‘ E ) " 1.483P.C.
8.906 richieste 6.695 U.L.C.
L di contributo ) L 728 U.LL.

Sono stati rilasciati contributi per 13.832 allogqi (U.l.l. e U.I.C.)
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Esito di agibilita secondo scheda Aedes

. Squadra 11| I 1 N°scheda | | | | Data |_I_|_I_|_IJ

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilita

) 8-B Esito di agihilita
= A |Edificio AGIBILE (*) 0
E . é . 0 Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
e L:"I = : (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di PI. (1) S":D Q
Sa | Sa L
C |Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2} Q)
Q Q O |Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3} | )
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Livello-estensione

Danno (M

D4 - D5 D2-D3 D1
Gravissimo Medio Grave Leggero

2 @ @
Componente g o g g o g g o o | =
strutturale- TIEIVINT=EIV]NIE Y] Z
Danno preesistente A B C D E F C H | |
1 | Strutture verticali O 0 0o 0o 0o 0| g, g, g o
2 | Solai O 0 0o 0o 0o 0| g, g, g o
3 | Scale O 0O 0o 0o g 0o g, g, g o
A | Copertura o 0o 0o o\ 0 0o, 0,0, 0,0
5 | Tamponature - Tramezzi o 0o, O o\ 0, 0,0, 0, 0,0
6 | Danno preesistente O 0o 0o o\ 0 0,0, 49, 9O

D1 danno leggero & un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della
struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di possibili cadute di elementi

non strutturali:

D2-D3 danno medio-grave: & un danno che potrebbe anche cambiare in modo signifi-
cativo la resistenza della struttura, senza che pero venga avvicinato palesemente il limite del

crollo parziale di elementi strutturali principali:

D4-D5 danno gravissimo: ¢ un danno che modifica in modo evidente la resistenza della
struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali prin-
cipali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.




Edifici con esito di agibilita B o C




Caso 1 — Edificio C

EDIFICIO IN C.A.

Danno nullo a strutture verticali.
Danno nullo agli orizzontamenti
Danno D4-DS alle
partizioni/tamponature

Costo di riparazione: 160 €/mq
Sup. Coperta: 4066 mq




Caso 1 — Edificio C

EDIFICIO IN C.A.



Caso 2 — Edificio B

EDIFICIO IN C.A.

Danno nullo a strutture verticali.
Danno D1 agli orizzontamenti
Danno D1 alle
partizioni/tamponature

Costo di riparazione: 181 €/mq
Sup. Coperta: 1253 mq
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Caso 3 — Edificio C

EDIFICIO IN C.A.
Danno D1 e D2-D3 alle strutture

verticali.

Danno nullo agli orizzontamenti
Danno D4-DS alle
partizioni/tamponature

Costo di riparazione: 320 €/mq
Sup. Coperta: 2610 mq



Caso 3 — Edificio C

EDIFICIO IN C.A.



Edifici B o C— Costi di riparazione
« Edificiin c.a.: 1598

« Costo medio di riparazione: 184 €/mq

» Edifici in muratura: 899
 Costo medio di riparazione: 217 €/mq

« Edifici totali: 2497
« Costo medio di riparazione: 196 €/mq

Ipotizzando un costo di ricostruzione di circa 1,200 €/mq:

Perdita Economica Diretta (% di CR) = 16.3% (SLD)




Perdita economica diretta come % di CR - SLD

- Andamento di %RC in
funzione dell’'intensita
macrosismica e della

vulnerabilita EMS-98, in

‘ zona 1: CR =13.6%; 15.9%

- Dati ricostruzione privata
dopo il sisma di 'Aquila
del 2009: : CR =16.3%



Edifici con esito di agibilita E



Caso 1 — Edificio E

EDIFICIO IN C.A.

Danno D4-D5 alle strutture verticali.
Danno nullo alle strutture orizzontali
Danno D1 alle partizioni/tamponature
Costo di riparazione: 209 €/mq

Sup. Coperta: 703 mq




Caso 1 — Edificio E

Distacco
tamponatura
struttura

Rottura nodo
trave-pilastro




Caso 2 — Edificio E

EDIFICIO IN C.A.

Danno D1 alle strutture verticali.
Danno D1 alle strutture orizzontali
Danno D4-DS alle
partizioni/tamponature

Costo di riparazione: 265 €/mq
Sup. Coperta: 526 mq



Caso 2 — Edificio E

EDIFICIO IN C.A.



Caso 3 — Edificio E

EDIFICIO IN C.A.

Danno D1 alle strutture verticali.
Danno nullo alle strutture orizzontali
Danno D4-D3 alle
partizioni/tamponature

Costo di riparazione: 709 €/mq

Sup. Coperta: 903 mq




Caso 3 — Edificio E




Caso 4 — Edificio E

Danno D4-D5 alle strutture verticali.
Danno nullo alle strutture orizzontali
Danno D2-D3 alle partizioni

Costo di riparazione: 608 €/mq

Sup. Coperta: 1057 mq




Caso 4 — Edificio E
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Caso 4 — Edificio E
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Edifici E — Costi di riparazione

 Edificiin c.a.: 447

« Costo medio di riparazione: 533 €/mq

« Edifici in muratura: 313
 Costo medio di riparazione: 448 €/mq

« Edifici totali: 760
« Costo medio di riparazione: 498 €/mq

Ipotizzando un costo di ricostruzione di circa 1,200 €/mq:

Perdita Economica Diretta (% di CR) = 41.5% (SLV)




Perdita economica diretta come % di CR - SLV

- Andamento di %RC in
funzione dell’intensita
macrosismica e della
vulnerabilita EMS-98, in

| zona 1: CR = 45.8%, 51.5%

- Dati ricostruzione privata
dopo il sisma di '’Aquila
del 2009: : CR =41.5%



